
If information about Kelvin degrees is provided, this means that the lamp is included.
Bei Angabe der Grad in Kelvin ist die Lampe eingeschlossen.

SHAPE UP
E27 max 2x23w FBT WH1 I     700100
E27 max 2x23w FBT GR3 I     700101
E27 max 2x23w FBT AN2 I     700102
E27 max 2x23w FBT CP1 I     700103
Fluorescent - magnetic ballast 230V 50Hz/Leuchtstofflampen - VVG 230V 50Hz
2G11 1x36w FSD WH1 I   ≤B2 700104
2G11 1x36w FSD GR3 I   ≤B2 700105
2G11 1x36w FSD AN2 I   ≤B2 700106
2G11 1x36w FSD CP1 I   ≤B2 700107

Wall mounted luminaires for indoor 
and outdoor lighting, comprising:
¬  Body and diffuser manufactured 

from techno-polymer
¬  Aluminium cover
¬  EPDM Gasket
¬  Stainless steel locking screws
¬  “UP” versions only for up-light 

use
¬  “FULL” model only available in 

2xE27 lamps versions

Wandleuchten für Innen- und 
Außenbereiche, bestehend aus:
¬  Gehäuse und Diffusor aus Tech-

nopolymer
¬  Blende aus Aluminium
¬  EPDM-Dichtung
¬  Äußere Schrauben aus Edelstahl
¬  „UP“ Ausführung für nach oben 

gerichtetes Licht
¬  „FULL“ Ausführung nur mit 2 x 

E27 Fassung
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SHAPE FULL
E27 max 2x23w FBT WH1 I     700108
E27 max 2x23w FBT GR3 I     700109 
E27 max 2x23w FBT AN2 I     700110 

PACKAGE SIZE / VERPACKUNGSMAßE

WH1
WHITE
WEISS

GR3
MAT METALLIC GREY

GRAU METALLIC, MAT

AN2
GLOSS METALLIC ANTHRACITE

ANTHRAZIT METALLIC, 
POLIERT
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DISTANCE BETWEEN FIXING HOLES / BOHRLOCHABSTAND

CP1
COPPER 
KUPFER
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